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Freistehende Wannen-Mischbatterie mit zusätzlicher Handbrause
Neu in 2018 ist die moderne Soriano Kollektion, mit ihren charakteristischen klaren Linien und geometrischen 
Winkeln. Die Edelstahlserie wurde in Italien entworfen und gefertigt, sie vereint bestes Design mit erhöhter 
Haltbarkeit. Designed von Meneghello Paolelli Associati.

• Mindestdruck 0,5bar

Gebürsteter stahl (abgebildet)

Freestanding bath mixer with handheld shower attachment
The contemporary Soriano collection is characterised by crisp lines and geometric angles. Designed and 
made in Italy, this stainless steel range makes a true design statement as well as delivering advanced 
durability. Designed by Meneghello Paolelli Associati.

• 0.5bar minimum

Brushed steel (shown)

Mezclador bimando de bañera de pie con teleducha
la collezione contemporanea Soriano è caratterizzata da linee nitide ed angoli geometrici. Progettata e 
realizzata in Italia, questa gamma in acciaio inossidabile e’ un vero e proprio design importante così come l’ 
avanzata durabilita’. Progettata da Meneghello Paolelli Associati. 

• Mínimo 0,5bar

Acciaio spazzolato (ver foto)

Miscelatore freestanding per vasca con attacco doccia palmare
La colección de estilo contemporáneo Soriano, novedad en 2018, se caracteriza por sus líneas atrevidas y 
ángulos geométricos. Diseñada y fabricada en Italia, su gama en acero inoxidable es toda una declaración de 
intenciones, además de robusta. Está diseñada por Meneghello Paolelli Associati.

• Minimo di 0,5bar

Acero cepillado (mostrato)

Mitigeur bain sur colonnes avec douchette
la collection contemporaine Soriano se caractérise par des lignes épurées et des angles géométriques. 
Imaginée et fabriquée en Italie, cette collection en acier inoxydable fait partie intégrante du design d’un 
espace tout en garantissant une grande durabilité. Le design est signé Meneghello Paolelli Associati.

• Minimum 0,5bar

Acier brossé (voir photo)

SOR-14-BS  Brushed steel, Acier brossé, Gebürsteter stahl, Acciaio spazzolato, Acero cepillado

Soriano 14

Massachusetts Code: File No. Pending

cUPC listing (ASME & CSA)  by IAPMO: File No. Pending

Lead Free listing (Safe Drinking Water Act & California 
Health & Safety Code)  by IAPMO: File No. Pending

Drinking Water Listing (NSF 61) by IAPMO: File No. Pending
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SOR-14-xx (EU Only)

UK 0.5bar minimum, 1.0bar recommended
DE 0.5bar Minimum 1.0bar empfohlen
FR Minimum 0,5 bar, 1,0 bar recommandée
ES Mínimo 0,5 bar, 1.0bar recomendado
IT Minimo di 0,5 bar, 1.0bar raccomandata
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*All measurements subject to +/-5% tolerance
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